
Описание продукта

AFOAM  V 2508 Black Двусторонняя монтажная лента.

Техническая информация

®

AFOAM  V 2508 Black – двусторонняя клейкая лента общего назначения толщиной 0,8мм. На вспененную полиэтиленовую основу 
чёрного цвета с обеих сторон нанесен акриловый клей. Клейкая поверхность ленты с одной стороны защищена пластиковым 
лайнером синего цвета.

®

 Высокая начальная адгезия
 Эластичная основа из вспененного полиэтилена
 Подходит для склеивание однородных и разнородных материалов
 Возможность использования как внутри так и снаружи помещений;



Особенности

Применение

AFOAM  V 2508 Black предназначена для соединения разнородных и однородных поверхностей из различных пластиков, окрашенных 
и неокрашенных металлов, стекла. Не подходит для использования в конструкционных соединениях;

®

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

Физические свойства Обычное значение

Толщина

Цвет ленты

Лайнер

Клеевой слой

Основа

>20 

>24

300

от -40ºС до +80ºС 

Вспененный полиэтилен

Чувствительный к давлению акриловый клей

Силиконизированный полипропилен (цвет светло-синий)

Чёрная

0,8мм ± 0,1мм

Динамическая прочность на сдвиг  (Н/25мм)

Статическая прочность на сдвиг (1 кг/час)

Относительное удлинение при разрыве (%)

Форма поставки (ширина х длина (мм х м)). Доступно по согласованию. Рулоны от 4 до 1030мм х 300м

Термостойкость

Свойства

Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны 
рассматриваться в качестве спецификации.



Техническая информация

Все технические сведения, рекомендации и прочие утверждения, приведенные в настоящем документе, основаны на результатах

испытаний или практическом опыте, которые компания «Атман-АВТО» считает достоверными, но не может гарантировать точность

и полноту этой информации.

Использование продукта

Существует множество факторов, не контролируемых компанией «Атман-АВТО», известных и подконтрольных только пользователю,

которые способны повлиять на возможность использования и характеристики продукта «Атман-АВТО» в конкретных условиях

применения. Учитывая многообразие факторов, влияющих на возможность использования и характеристики продукта «Атман-АВТО»,

вся ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования

возлагается на пользователя.

Срок хранения

При хранении в надлежащих условиях,сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев от даты изготовления ленты.

Срок службы клеевого соединения, выполненного при помощи ленты, не ограничен.

Сертификация / разрешения

Закон о контроле за токсичными веществами на данный продукт не распространяется.

Гарантия и информация об ограничении ответственности

Если иное не оговорено в других технических документах или не указано на упаковке соответствующего продукта,

компания «Атман-АВТО» гарантирует, что каждый продукт компании «Атман-АВТО» соответствует заявленным техническим

характеристикам на момент его поставки компанией «Атман-АВТО».

КОМПАНИЯ «Атман-АВТО» НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,

НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Если продукт компании «Атман-АВТО» не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением

для пользователя будет, на усмотрение компании «Атман-АВТО», замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

Ограничение ответственности

За исключением случаев, запрещенных законом, компания «Атман-АВТО» не несет никакой ответственности за любые прямые,

косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, связанные с использованием данного продукта

«Атман-АВТО», независимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность

или прямую ответственность.

Веб-сайт: www.atman-auto.ru

Эл.почта: contact@atman-auto.ru

Телефон: 8-800-250-55-26

Адрес: 301650, Тульская область, город Новомосковск, улица Маяковского д.25, офис 201.

AFOAM  - зарегистрированный торговый знак компании ООО “Атман-АВТО”(свидетельство о регистрации №796677).®

Хранение и использование

Не кантовать (штабелировать) коробки с продуктом.Хранение и транспортировка в заводской упаковке. Длительное хранение 
материала допустимо в сухом, защищённом от ультрафиолета помещении при температуре  +20ºС и относительной влажности 65%.

Необходимо очистить поверхность от пыли загрязнений и масла перед наклейкой материала.

Рекомендуется приклеивать материал при температурах от +15ºС до +40ºС.

Адрес производства

Произведено по заказу  ООО  "Атман-АВТО" по адресу: Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China.

http://www.atman-auto.ru
mailto:contact@atman-auto.ru
https://yandex.ru/maps/org/atman_avto/1385066799/?ll=38.298817%2C54.004905&utm_source=main_stripe_big&z=17.02

